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Walki ze stali ocynkowanej

Na linie produkcyjng state i ruchome dostepne w $rednicy 30 i 35 mm i dtugosci od 400 do
1000 mm zroznymi krawedziami oraz mozliwoscig zatoczenia i sfrezowania.
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Wykonczenie krawedzi watka

1. Ciecie i gradowanie
< 5 Po przycieciu na zamoéwiong dtugos¢ krawedzie watka sg

gradowane.

Na zyczenie klienta mozemy wykonczy¢ krawedzie na
jeden z pokazanych ponizej sposobdw.

Faza standardowa o ksztatcie pokazanym na rysunku

. . h w tabeli el
2. Ciecie i standardowa faza ' Wymiarach wtabeli ponize)

Srednica

Faza Promien
watka < ot Kat a AT
@d [mm]
@d <10 1 15°-20° 1
10<@d <30 1,5 15°-20° 1
30<@d <80 2,5 15°-20° 1

3. Ciecie i faza 45°

Istnieje réwniez mozliwos¢ wykonania fazy 45°.

Dodatkowa obrdébka

Ponizej przedstawiamy mozliwosci dodatkowej obréobki watkéw liniowych, wedtug zyczenia klienta.

Gwint wewnetrzny w osi watka. Zakoriczenie watka zatoczone.

Zakonczenie watka
zatoczone gwintowane.

Rowek toczony

L, Zakonczenie watka z powierzchnig szlifowana.
pod pierscien osadczy.
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Kota pasowe Zeliwne

Kota z tworzywa sztucznego

Dobrg alternatywa dla két zeliwnych w szczegdlnosci w strefach mokrych
sg kofa z zywicy termoplastyczne;.

Korzysci:

® Mniejsza waga
Waga kotfa z tworzywa sztucznego jest zredukowan
0 60% co daje mniejsze koszty transportu,
mniejsze obcigzenie i lzejszg prace na cate;j linii,
przy dtuzszej zywotnosci.

e Wysoka odpornos¢ na zabrudzenia
zywica termoplastyczna zapobiega przyklejaniu sie

szkliwa podczas pracy redukujgc tym samym liczbe interwencji zwtaszcza na linii
szkliwierskiej. Obojetno$¢ chemiczna zywicy zapobiega rowniez przyklejanie sie paska
do powierzchni kofa.

* Wieksza zywotnos¢
dzieki swoim wtasciwoscig kotfa z zywicy termoplastycznej w standartowym
zastosowaniu majg wiekszg zywotnos¢ od kot zeliwnych.

¢ Brak konserwacji
kota z zywicy termoplastycznej nie podlegajg korozji i nie wymagajg ponownego
malowane poniewaz sama zywica jest zabarwiona.

¢ Brak oddziatywania na substancje transportowane
Zuzywanie sie kot ma nieznaczny wptyw na substancje transportowane na linii
(w szczegdlnosci na linii szkliwierskiej).

2
S
2
—t
@
(@)
=
o
(@)
@
S
—t
@
n
g2

Kofa z twozywa sztucznego dostepne w wersji ruchomej z tozyskiem lub statej na watek
@ 30i @ 35, z klinem pod pas A-B-C

Kota pasowe odlewane z zeliwa, wykonane pod pas trapezowy, przeznaczone do transportu
ptytek ceramicznych na liniach szkliwierskich. Dostepne sg w wersji statej, z otworem na

Typy klinéw két pasowych
$rube bez tba, do montazu bezposrednio na wat @30 35 oraz w wersji ruchomej, z otworem

40°

40° 40°
przeznaczonym natozysko @ 62/30i @ 68/35. -
22 -
3
| - A |
o
Kofa state ] k\\\ \{\\k\}\
\ TN
Kod D robocze [mm] typ D F F1 G M S S1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
PL11DB170X1/F35 170 B 180 30/35 | M10 156 75 32,4 20,4 \
PL11DB220X1/F35 220 B 232 30/35 | M10 201 83 34,0 25,0 \
PL11DC220X1/F35 220 C 232 30/35 | M10 192 83 36,0 28,0 \\
PL11DB230X1/F35 230 B 243 30/35 | M10 215 83 34,0 25,0
PL11DC230X1/F35 230 C 243 30/35 | M10 205 83 36,0 28,0 . . .
PL11DB240X1/F35 240 B 252 30/35 | M10 333 83 34,0 25,0 ‘ tOZYSka I Oprawy l'OZYSkowe '
PL11DC240X1/F35 240 C 252 30/35 | M10 328 83 36,0 28,0
PL11DB250X1/F35 250 B 262 30/35 M10 232 61 44,0 23,0 Loiyska UC 206, UC 207, UC 208 do
PL11DC250X1/F35 250 C 262 30/35 | M10 232 61 44,0 28,0

montazu w kotach pasowych
zeliwnych.
Oprawy tozyskowe UCP 206, UCP

Kota ruchome

Kod D robocze [mm]|  typ A B C D G S s1 207, UCP 208 do montazu w
PL12DB170X1 /F68 170 B 4 23 62/68 | 180 156 25,0 25,0 zestawow napedowych linii
PL12DB220X1 /F68 220 B 4 23 62/68 | 232 201 28,6 28,6 .

technologicznych.
PL12DC220X1 /F68 220 C 4 23 62/68 | 232 192 28,6 28,6 ) )
PL12DB230X1 / F68 230 B 4 23 | 62/68 | 243 | 215 | 286 | 286 Rolki podporowe do piecy
PL12DC230X1 /F68 230 C 6 27 62/68 | 243 205 28,6 28,6 rolkowych o wymiarach:
PL12DB240X1 /F68 240 B 4 23 62/68 | 252 222 29,0 29,0 8X45X12/15, 8X52X12/15,
PL12DC240X1 /F68 240 C 6 27 62/68 252 213 29,0 29,0 8X58X12/15, 10X45X12/15,
PL12DB250X1 /F68 250 B 4 23 62/68 | 261 231 29,0 29,0
PL12DC250X1 /F68 250 C 6 27 62/68 | 261 223 29,0 29,0 10X52X12/15, 10X58X12/15
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