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Dysze natryskowe wysokiego ci$nienia typu TC do zastosowania ceramicznego

Zautomatyzowany natrysk wymaga wyzszego stopnia doktadnosci niz dla standardowych aplikacji
natryskowych przemystowych, ze wzgledu na doktadnos¢ rozpylania bardzo wazne jest ci$nienie oraz
predkosc przemieszczania natryskiwanej powierzchni. Nasza nowa linia rozpylaczy z weglika wolframu
zostata specjalnie zaprojektowana dla tych krytycznych aplikacji. Wyprodukowane zgodnie z wyma-
gajgcymi normami i indywidualnie przetestowana do doktadnych aplikacji, koncéwki Robotic TC
zapewniajg wyjgtkowg wydajnosé.
Wktadka z weglika wolframu o maksymalnej odpornosé na erozje jest zagtebiona w podtozu ze stali
nierdzewnej ktéra ma za zadanie ochrone jej przed przypadkowym uszkodzeniem. Korcowki
natryskowe typu TC sg przeznaczone do zastosowania z okuciami Unijet wysokiego cisnienia 11430.
Dysze natryskowe wysokiego cisnienia typu TC dostepne o kacie natrysku od 65-80-95-110-130°
i otworze 0d0,26” do0,62"

Tabela przelicznika wielkosci otwordéw dysz

cale milimetry cale milimetry cale milimetry
,005” 0,13 ,018” 0,46 ,043” 1,10
,006” 0,15 ,019” 0,48 ,052” 1,30
,007” 0,18 ,021” 0,53 ,057” 1,46
,009” 0,23 ,023” 0,58 ,062” 1,60
,011” 0,28 ,026” 0,66 ,067” 1,70
,013” 0,33 ,029” 0,74 ,072” 1,80
,015” 0,39 ,031” 0,79 ,076” 1,90
,016” 0,41 ,036” 0,91 ,099” 2,51
,017” 0,43
Akcesoria

ZESTAW
DO POMIARU DYSZ
ATM OD 0,1 DO 3mm SP0-3

ZESTAW
DO POMIARU DYSZ
ATM OD 0,1 DO 5mm SP0-5

Aplikatory do dysz airless fissi TC
~ p ry y

APLIKATORY DO DYSZ ZE STALI KWASOODPORNEJ 173X20 1/4" KPL. Z FILTREM 100MSESH

APLIKATORY DO DYSZ ZE STALI KWASOODPOREJ 301X20 1/2 DO DYSZ TC

POLSKA Sp. z o.o0.
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Wykaz czesci do zestawu P1

1 Korpus P1 34" —3/8"

2 Uszczelka O-R

3 Rozdzielacz stalowy P1 bez gwintu

4 Uszczelka O-R

5 Plytka z weglika spiekanego 19x3 be|

6 Podktadka jednodrozna slimakowa
stalowa H od 4-14mm

6 Podktadka jednodrozna slimakowa
z weglika spiekanego H od 4-14mm

7 Podktadka tréjdrozna stalowa
H od 5-12mm

7 Podktadka tréjdrozna z weglika
spiekanego z otworem cylindrycznym H od 5-12mm

8 Dysza do bagnetéw 19x3 z otworem od 0,7 do 5,0 mm

9 Podktadka miedziana

10 Gtowica P1

Wykaz czesci do zestawu P2

1 Korpus P2 %" - 3/8”

2 Podktadka aluminiowa

3 Rozdzielacz stalowy P2

5 Ptytka z weglika spiekanego 19x3 b

6 Podktadka jednodrozna Slimakowa
H od 4-14mm

6 Podktadka jednodrozna slimakowa
z weglika spiekanego H od 4-14mm

7 Podktadka tréjdrozna stalowa h:
od 5-12mm

7 Podktadka trojdrozna z weglika
spiekanego z otworem cylindryczny

8 Dysza 19x3 z otworem od 0,7 do 5,0 mm

9 Podktadka miedziana

10 Gtowica P2

Wykaz czesci do zestawu P3

1 Korpus P3 34" — 3/8"

3 Rozdzielacz stalowy P3 h-13m
3 Rozdzielacz z weglika spiekan
gtowicy bagnetu P3 h-13mm

6 Podktadka czterodrozna
z weglika spiekanego:

H=4, H=7, H=10

8 Dysza 19x3 z otworem
od 0,7 do 5,0 mm

9 Podktadka miedziana

10 Gtowica P3

Wykaz czesci do zestawu P4

1 Korpus stalowy P4

3 Rozdzielacz z weglika spiekaned
P4 H=7 lub H=10mm

5 Ptytka z weglika spiekanego 19

6 Podktadka jednodrozna slimakd
z weglika spiekanego
H=8 lub H=10 mm

7 Podktadka czterodrozna
z weglika spiekanego
z otworem cylindrycznym
19 H=8 lub h=10mm

8 Dysza 19x3 z otworem
od 0,7 do 5,0 mm

10 Gtowica P4

Wykaz czesci do zestawu P5
‘
1 Korpus P5 %" - 3/8"
3 Rozdzielacz z weglika spiekane
5 Ptytka z weglika spiekanego 19
7 Podktadka czterodrozna
z weglika spiekanego z otwore
gniazdo 13.6 h. od 8 do 15 mm
7 Podktadka czterodrozna
z weglika spiekanego
z otworem cylindrycznym
gniazdo 19 H od 6 do 15 mm
8 Dysza do bagnetéw 19x3
z otworem od 0,7 do 5,0 mm
8 Dysza do bagnetéw 13,6x3,8
z otworem od 1,4 do 5,0 mm
10 Gtowica P5

Wykaz czesci do zestawu P6

1 Korpus P6 34" — 3/8"
3 Rozdzielacz z weglika spiekaneg
7 Podktadka czterodrozna
z weglika spiekanego z otwore
gniazdo 13.6 H od 8 do 15 mm
7 Podktadka czterodrozna
z weglika spiekanego
z otworem cylindrycznym
gniazdo 19 H od 6 do 15 mm
8 Dysza 19x3 z otworem
od 0,7 do 5,0 mm
8 Dysza do bagnetéw 13,6x3,8
z otworem od 1,4 do 5,0 mm
10 Gtowica P5
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